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仕様

マウスの各部

使用説明

▪ エルゴノミックなデザインで握りやすく軽い51gを実現
▪ 最大距離10mの快適な2.4GHz無線接続、付属のレシーバーを挿せばすぐに使用可能
▪ 細かな設定が可能なソフトウェアがインストール可能で、設定ごとに保存も可能
▪ 5段階のDPI簡単調節：1000/2000/4000/8000/26000　(ソフトウェアを使えば、50単位で微調整可能。最大26000)
▪ ５つのボタンすべて割り当て自由、マクロ設定可能
▪ 有線時、2.4GHz回線時でポーリングレート最大1000Hz
▪ 仕事に限らず、ストラテジー、シューターや様々なゲームで幅広く使える
▪ 最大トラッキング速度600IPS以上、最大加速度40G以上
▪ 最新のチップで、バッテリー寿命を伸ばし、再充電までの時間をより長く（バッテリー容量400mAh）
▪ Windows 10/11, Macにて動作確認済み

①  左ボタン
②  右ボタン
③  中央ボタン
④  進む（ブラウザ上）
⑤  戻る（ブラウザ上）
⑥  DPIスイッチ（マウス底面、1000/2000/4000/8000/26000、ス
イッチ上部のLEDはDPI毎に光色設定ができます。
⑦  モード切り替えスイッチ（マウス底面、BT（Bluetooth）
/OFF/2.4G、位置にかかわらず有線時は有線接続が優先）

取扱説明書

軽量 ワイヤレスゲーミングマウス
RED-WGMMS02-BK / WR
有線 / Bluetooth / 2.4GHz

マウス、2.4GHzレシーバー、USBケーブルを箱から取り出し、マウス底面のモード切り替えで希望するモードを選択

　この度は、軽量 ワイヤレスゲーミングマウス（以下本製品）をご購入いただき
誠にありがとうございます。この取扱説明書では本製品の使用方法や安全にお
取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧くだ
さい。読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前にに、セット内容が全て揃っているかお確かめください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店もしくは弊社ににご連絡ください。
また、ご使用の前には、本書裏面にあります「安全上のご注意」をお読みのうえ、ご使用ください。

セット内容 マウス・・・１個
2.4GHzレシーバー・・・１個

USB Type-Cケーブル・・・１本
取扱説明書・保証書（本書）・・・一部

▪ 2.4GHz無線接続モード
レシーバーを使用する端末のUSBポートに差し込みます。マ
ウス底面のモード切り替えスイッチを2.4Gに合わせます。こ
れで2.4GHz無線接続にてお使いいただけます。

▪ Bluetoothモード
マウス底面のモード切り替えスイッチをBT（Bluetooth）に合わせます。 ①左ボタンと⑤戻るボ
タンを同時に3秒押すと、マウスはBluetoothペアリングモードに入ります。 その後、PC等のOS
側でBluetoothデバイスを検索し、デバイス名『WGMMS02 BT』と表示されましたら、お使いの
PC等の操作手順に従ってペアリングを完了してください。これでBluetooth通信にてお使いい
ただけます。
• 有線接続モード
2.4GHz無線接続モードとBluetoothモードの両者よりも有線接続が優先されますから、有線に
て本体とお使いいただいているPC等の端末を接続しますと、他２つの接続いかんにかかわら
ず、有線接続となります。付属のUSBケーブルのType-A側をお使いの端末側に、Type-C側を本
体に挿してご使用ください。また、この状態になりますと、お使いの端末の設定次第では充電も
可能となっております。有線接続の場合は最大トラッキング速度が300IPSとなります。

デフォルト設定

▪ DPIはデフォルトで5段階あります。⑥DPIスイッチを押すと１段階ずつ変わり、ループします。専
用設定ソフトウェアにて段階数と、各段階のDPI値を調節することが可能です。

▪電力が消費され少なくなると、DPIスイッチ上部のライトが赤くなります。充電の合図ともなりま
すので、赤く光った際には必ず充電するようお願いします。満充電の際には緑色に光ります。空
から満充電まで4時間必要となります。

▪省電力モードがデフォルトとして設定されています。未使用時間が1分を超えますと自動的にス
リーブ状態になります。再起動には何かしら本体のボタンを押してください。専用設定ソフトウ
ェアにてスリーブになるまでの時間を変更することができます。

バッテリー長持ちの為に、長時間操作をしない際には⑦モード切り替えスイッチをOFFにすることをオススメします。
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ホーム画面に戻る
ホーム画面に戻ります。

タブ
２ページ目はDPI等の光学センサー設定、3ページ目はボタンのマクロ設定、4ページ目はその
他設定になっております。

プロファイル(構成）
設定変更したプロファイルは計４つまで保存でき、随時選択して変更することができます。

お使いのマウス
現在お使いのマウスが表示されております。

ボタンの割り当てとカスタマイズ
各ボタンの割り当てをご自由に選択することができます。左ボタンと右ボタンは必須となります
ので、ボタンを選択する際にはご注意ください。また、3ページ目にて組んだマクロを選ぶこと
も可能となっております。

デバウンスタイム
ダブルクリック等の、２回目のクリックまでの操作受付をしない時間となります。時間を短くす
ると、ダブルクリックを素早く行うことが可能となりますが、端末によっては処理が追い付かな
い等の仕様がありますので、ご留意ください
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DPI値設定
５段階のDPI、それぞれの値を編集することができます。また、DPIスイッチを押した際
の切り替え数を１つから５つの間で選ぶことができます。

ポーリングレート
４段階のポーリングレートを選ぶことができます。短時間で連続して異なるポーリングレ
ートを選ぶと故障に繋がる恐れがありますので、ご留意ください。

センサー設定
光学センサーの細かな設定ができます。モード選択ではHP(ハイパフォーマンス)、LP(ロ
ーパフォーマンス)があり、デフォルトはHPとなっております。LOD(リフトオフディスタ
ンス)は、マウスを持ち上げた際に反応しなくなる距離となります。ピークパフォーマン
スはマウスが操作されていない時間おける待機（スリープ）状態になるまでの時間となっ
ております。リップル制御、アングルスナップ、垂直同期はマウスを動かす際のブレを緩
和します。しかし、緩和することによってマウスが予期しない軌道を描くことがあります
ので、ご利用に合わせてオンオフを切り替えてください。

DPIライト設定
DPIスイッチ上部のライトの設定ができます。設定次第では消費電力が上がり、従来より
も駆動時間が短くなる恐れがありますので、ご利用に合わせて設定してください。
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専用設定ソフトウェア（有線・2.4G無線接続時のみ）

１．インストール

ホーム画面

言語選択 英語/中国語/日本語

お使いのマウスを選んでください。

２．ソフトウェア

▪マウスのソフトウェアは下記のURLよりダウンロードをお願いします。
https://e-fsc.jp/rd-wgmms02/

▪ダウンロードファイルを解凍し、解凍したファイル内に『WGMMS02_v1.0.1.3_setup』があり
ますので、選択して実行してください。その後、案内に従ってインストールしてください。

▪言語選択　
English(英語）・Japanese（日本語）・中国語より、お選びください。

▪インストール先の指定　
ソフトウェア『WGMMS02』のインストール先フォルダを、初期設定のProgram Filesにインス
トールいただくか、参照より選択いただくかをお選びください。

▪追加タスク　
デスクトップ上にアイコンを作成することと、電源起動時に同時にソフトウェアも起動するこ
とに対して、ON・OFFを決めてください。

▪インストール準備完了
上記項目に対して、問題が無ければ、画面下のインストールを選択して、インストールを完了
してください。
インストール完了後、WGMMS02セットアップウィザードの完了画面が表示されます。
完了ボタンを押していただくと、インストール完了となります。
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３ページ目

マクロ設定
左は作成したマクロが表示され、右の枠は選んだマクロの編集内容が表示されます。

マクロ作成するには、
㋐[新しいマクロを作成]を選択し、その後、お使いのキーボード、マウス等のと右パラメータ
を利用して組んでいきます。
右パラメータにある㋑[マクロを記録を開始する]を選ぶと、記録中に押されたボタンが記録
されます。ボタン間の時間調整も可能です。
アクションを挿入では、1ページ目のボタン割り当てと同じく、お好きなボタンを選択すること
ができます。
マクロが完成しましたら、㋒[保存]を押してください。他のマクロと同時に同一ボタンでの併
用は不可となっておりますので、ご利用の際は異なるボタン、異なるタイミングで調整後に、
設定してください。
異なるボタンで同一マクロは選択することができます。

ⓚ

㋐

㋑

㋒

４ページ目

言語の選択
英語、中国語、日本語からお選びください。

デバイスの情報
現在のマウス、ソフトウェアのファームウェアのバージョンをご確認いただけます。

ペアリングツール
ご利用の端末と本製品のペアリングをお試しいただけるツールとなっております。

スリーブモード
マウスのスリーブまでの時間を設定することができます。

その他
起動時の本ソフトウェアを自動的に起動するかどうかをお選びいただけます。
Windowsでのマウスのプロパティ画面を開くことができます。
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安全上のご注意
ご使用の前に本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
下記の注意事項は、お使いになる方、他の方への危害、財産の損害を未然に防止するための内容です
ので、必ずお守りください。

警告 取り扱いを誤った場「死亡、または重症を負う危険の発生が想定される」内容です。

注意 取り扱いを誤った場「死亡、または重症を負う可能性の発生が想定される」内容です。

• 分解、改造をしないでください。分解、改造によるトラブルについて弊社は一切の責任を負いかねま
す。
• 本製品に水や金属片など異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をご使用の端末から取り
外して下さい。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
• 本製品に異常な発熱、発煙、異臭などがある場合は、すぐに使用を中止し、本製品をご使用の端末か
ら取り外して下さい。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
• 本製品を火気のそばや引火や爆発の恐れのある場所で使用しないでください。また、本製品を火中
に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
• コネクターは濡れた手で抜き差ししないでください。また、加工や無理に曲げたりしないでください。
火災や感電の原因になります。

• 湿気やホコリの多い場所、直射日光の強い場所、高温となる場所では使用、保管、放置しないでくださ
い。
• 本製品は防水ではありません。水などの液体がかからないところで使用および保管してください。雨、
水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因につながります。
• 落としたり、投げたり、または重いものを乗せたり等の強い衝撃を加えないでください。
• 端子部分にゴミやホコリが入らないようにしてください。
• 端子部分が歪んだり、ケーブルが傷んだ場合は使用しないでください。
• 本製品が故障した際は使用しないでください。
• 乳幼児の手が届くところでは使用しないでください。
• 充電中に本製品を清掃しないでください。清掃の際には、ケーブルを本製品から取り外して下さい。
• ご使用の際には予め、ご使用の端末のバックアップをお願いします。本製品の故障に起因する派生的
、付属的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の保証等につきましては、弊社は
一切の責任を負いかねます。

ご使用の際に
• 本製品は全ての機器での動作を保証するのものではありません。
• 接続端末などの操作についてはサポートしておりません。
• コンクリートなどの障害物を挟むと通信できない場合があります。
• 電化製品（ＡＶ機器・ＯＡ機器・電子レンジ等）から離して通信してください。受信障害になる場合が
あります。
• 無線機や放送局の近くなどで正常に通信できない場合があります。
• 内蔵電池は寿命があり消耗品ですので保証対象外となります。
• 十分に充電した状態で使用時間が著しく低い場合、またはご利用いただけない場合は内蔵電池の寿
命となります。

内蔵電池
• 内蔵電池は正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。内蔵電池の消耗は特性であり、故障では
ありません。また、内蔵電池の交換は出来かねます。
• 本製品を使用せずに長期間保管していた場合、内蔵電池の性能は低下します。
• 周囲の温度が低い環境では、ご使用時間が短くなります。

廃棄について
• 本製品を廃棄するときには、お住まいの地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については
お住まいの地方自治体にお問い合わせください。
• 本製品にはリチウム電池が使用されております。

サポート

株式会社ＦＳＣ
〒143-0016 東京都大田区大森北6-2-29 FSCビル
TEL: 03-5753-2238　MAIL: support@e-fsc.jp
URL: http://www.e-fsc.jp/

▪保証期間は、お買い上げ時のレシートの日付から6か月間です。
▪保証期間内に取扱説明書に従ったご使用で故障した場合には、無償修理、交換をさせて
頂きます。

▪無償修理、製品交換を希望される場合には、必ずレシートと商品を添えて、お買い上げ
いただいた販売店までお持ちください。

▪本製品の保証は、日本国内においてのみ有効です。
▪保証期間内でも以下の場合は、有償修理となります。
1. 　レシート(購入日、購入店などが確認できるもの)と商品をご提示いただけない場合。
2. 　お名前、ご住所、連絡先などが確認できない場合。
3. 　本製品の分解、改造があった場合。
4. 　落下、衝撃などお取り扱いが不適当なために生じた故障・損傷の場合。
5. 　お客様の過失や誤使用による場合。
6. 　火災、地震などの天変地異による故障および損傷の場合。
7. 　一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合。
8. 　故障した製品を弊社で確認できない場合。
9. 　故障した原因がお客様の接続機器である場合。
10.　その他、弊社の判断で故障と認められない場合。

万一、弊社の製造上の原因による故障が発生した場合には保証規定により無償修理、交換
をいたします。
各種メモリー内容に関する損害、また接続機器等についての保証など一切の責任を負いか
ねます。あらかじめご了承ください。
海外でのご使用の際のトラブルはご対応できかねる場合があります。

保障規定

製品仕様

寸法
一般仕様
DPI
ポーリングレート
ボタン
バッテリー
接続性

120.8×64.3×37.9mm
光学センサー 
1000/2000/4000/8000/26000 (50 ~ 26,000で可変）
最大1000Hz
右ボタン/左ボタン/中央ボタン/サイドボタン×２（進む・戻る）
400mAh  充電口:USB Type-C
有線 / Bluetooth / 2.4GHz


